L= MENU ==d ZURUCK Had

Netmon 5

Empfangsprotokoll:

Kanal, Rufzeichen und GSSI

LOSCHT
Empfangs-
Protokolle

EISMS-Test

Netmon 4

10 zuletzt Empfangene
Rufzeichen mit GSSI

G S5l aus Kontakten
-hoc GSSI| =Z=anrufen (PTT).
im Netmon 4:

GSSI speichern  [P1furad-hoc GSSI,

verlassen mit [7]

Operator

zuletzt gehorten Operator
zeigen: ISSl, GSSI, TS
Rufzeichen, Name, QTH

Netmon 1
Signal-Analyse

Datenpakete sowie

. .
Hauptbildschirm

Signalstarke und -art,

Zone und Rufgruppe

&2 - & JowvEesG usB
y Daten an USB-Schnittstelle,

zum dmesgtail (PC) senden
{bei USB logging enabled)

IINetmon 6

GSsSI-Monitor
Uhrzeit, empfangene G55I's

E Systemsetup
Netmon 2 | Kanal Speicher,
RX/TX QRG, S_Emp, Debug, C(?-Scan
CC, TS u. Kanal,| | im Netmon:
HDR und VCE ISSI/GSSI-Liste

=l Hauptbildschirm:

SYSTEMSETUP: Hauptbildschirm [#]

CH
Zone
Cont

TkGrp

Type

2 Utils

Kanal wahlen

=1
[
> Zone wihlen k= Auswahl
» TX-Kontakt wahlen (GSSI/1SSI)
> RX-Rufgruppe wihlen ol T
> Art des TX-Kontaktes (GSSI oder 155I) s Zuriick
Contacts > Kontakte bearbeiten (Name, ID, Type...)
Channels > Kanile bearbeiten (Name, Frequenzen, CC...)
Scan Lists > Scan-Listen erstellen oder bearbeiten
Setup ———> Setup zuriicksetzen
—> Hintergrundlicht ——> Lo (Standby)
—>=>  Hi (Aktiv)
L—>  Aktiv-Zeit (Hi)
—> Morse-Ausgabe ——> Mode (off, 1 - 9)
—=> Speed/\WpM (10-60)
—>=> Tonhohe (Hz)
—> Lautstirke
—> Systemfarben ———> Farbschema
—> Veordergrund (RGB-Mixer)
—= Hintergrund (RGB-Mixer)
—=> Auswahlfarbe (Vordergrund)
—>  Auswahlfarbe (Hintergrund)
—=> Editorfarbe (Vordergrund)
L—> Editorfarbe (Hintergrund)
—> Test/iDebug —> Hexadezimal-Monitor
—> Hintergrundlicht-Timer
L—> opmode, System-Ticks.....
Lastheard > Liste der zuletzt gehdrten Stationen anzeigen
CC Scan > Color Code Search (Testet den passenden CC)

Exit

» zuriick zum Hauptbildschirm
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Henu

STATUSLEISTE:
¥. RSSI: Signalstarke
Sendeleistung 5W
[l Sendeleistung 1W
* Monitormodus
4% alle Tone aus
) Scanliste aktiv
-~ GPS aktiv
Nachricht erhalten!
W uncrypted Transmission
" encrypted Transmission
% DMO-Modus
i) Batteriestatus

Standby-Bildschirm

Kanalname
TX-Rufgruppe / ad-hoc

Zone Kanal

Datum, Uhr /1581, G551 (zuletzt gehdrt)
TX-Bildschirm

Rufgruppe

[ Mikrofon-Bargraph ]

ggf. 1SSl des Empfangers

RX-Bildschirm siandara
Rufgruppe
1531 des Sprechers

RX-Bildschirm swow cans
ISSI, GSSI, TS
Rufzeichen, Rufname

Vor- und Nachname
QTH Stadt

QTH Region

QTH Land

Mikrofonbargraph:

Sprechlautstarke

MD380 tooiz Menii

M. Roger Beep enable: dunkeler PTT-Ton

Boot Options > Demo Screen enable: Einschaltanimation an

Date Format Alt.Status: Last-Heard statt Datum

Show Calls enable: Userdatenbank beim Empfang anzeigen

USB Logging enable: aktiviert USB-Logging

Promiscuous enable: Monitormodus = Empfang aller Rufgruppen
DMR-ID: @ndern der eigenen ISSI bis zum Neustart

Set Talkgroup: Rufgruppe festlegen

Mic Bargraph enable: Mikrofonaussteuerung beim Senden zeigen
Experimental enable: exp. Funktionen bis zum Neustart aktiviert
Side Buttons: Andern der Seitentastenfunktionen

Config Reset: Einstellungen zuriicksetzen

Backlight: Hintergrundbeleuchtung &ndern

Morse output: Morsezeichen-Menii

CoPI Override: @ndert die Anzeige der Startmeldung

i B eisteus DevOnly!! enable: aktiviert die Tastenbelegungen (siehe links)
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